
Serie 75
Válvulas de control
Las válvulas de la serie 75 fuertes y versátiles de nylon 
reforzado, demuestran características hidráulicas 
excepcionales y proporcionan un control óptimo en los 
sistemas de riego 

Beneficios & Características

Rendimiento
excepcional

Especificaciones y recomendaciones

   Para obtener más información, consulte nuestro soporte de preventa a través de: 
www.netafim.com.mx / netafim.mexico@netafim.com

 

Rendimiento
excepcional

Máxima
durabilidad

Extremadamente
versátil

Alta capacidad de flujo y muy baja pérdida de carga logradas por un diafragma flexible
que proporciona un amplio paso de agua a través del cuerpo hidrodinámico de la válvula.  

Máxima
durabilidad

Larga vida y facil mantenimiento en-línea logrado por simplicidad estructural y materiales
libres de corrosión de alta calidad.

Extremadamente
versátil

Las válvulas plásticas Gal estan disponibles con una selección completa de funciones de 
control y varios tipos de conexión.

Presión máxima - 10 bar/145psi, a partir de 3H 12bar/175psi.

* Disponible con diafragma de baja presión.

 Flujo mínimo recomendado - 1m3/h / 5gpm

 Presión mínima de operación - 0.4bar / 6psi*

 Temperatura máxima de operación - 60ºC / 140ºF



   

Rendimiento hidráulico

Dimensiones técnicas

   Para obtener más información, consulte nuestro soporte de preventa a través de: 
www.netafim.com.mx / netafim.mexico@netafim.com
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Especificaciones de materiales

Factor de flujo**

Modelo 3”H - 8”H

2 Vías

Modelo 3/4” - 4”R

Alto
mm/ plg

Largo

Cámara de
control de
volumen

Peso

** Para calcular la perdida de presión a cualquier flujo deseado, use la siguiente ecuación: Perdida de presión = (Caudal / Factor de Flujo)

R :Reduced, 3R: 323, 4R:434, 6R: 646, 8R: 868, H: Alto Flujo, 3H: 343
*Dimensiones para esos diámetros incluyen bridas.

*Partes opcionales para resistencia química especial

Diámetro
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Cuerpo
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Diafragma

Resorte

Nylon reforzado

Nylon reforzado

Hule natural

Ac Inox 302

Polipropileno

Polipropileno

ALD70

Ac Inox 316
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